
缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

無煙突タイプ屋 外

●関連部品…P107～　●寸法図…P118～　●仕様表…P132～

52.6kW（45,200kcal/h）給湯出力

強制給排気（FF）タイプ

52.6kW（45,200kcal/h）給湯出力

屋 内

39.5kW（34,000kcal/h）給湯出力

無煙突タイプ屋 外

強制給排気（FF）タイプ

39.5kW（34,000kcal/h）給湯出力

屋 内

1缶式

外装高級粉体塗装

PG-5304
希望小売価格 ￥312,400（税抜¥284,000）
●暖房出力（缶体）52.0kW（44,700kcal/h）
●台所リモコン付（本体取付用リモコンコード1m付）
●拡散排気筒（Ｋトップ）付
●送油管（2.5m）付
●外形寸法  高1,107×幅434×奥行702（mm）

1缶式

外装高級粉体塗装

PG-4004
希望小売価格 ￥265,100（税抜¥241,000）
●暖房出力（缶体）39.0kW（33,500kcal/h）
●台所リモコン付（本体取付用リモコンコード1m付）
●拡散排気筒（Ｋトップ）付
●送油管（2.5m）付
●外形寸法  高1,002×幅434×奥行702（mm）

給排気延長
2m2曲がりまで※1
［3m3曲がりまで※2.※3］
［7m3曲がりまで※2.※4］
※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、
 ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および
 標高500m以下。

減圧式
（標準圧力）

凍結
予防

油切れ
予告装置
（OC-31）
（別売）

ステンレス
パイプ

タイム
スタンプ

ハイ
パワー
（注1）

ソーラー
（注2）

（注1）PG-5304・PG-5304Fのみ
（注2）設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることが
　　  ありますのでやけどに注意してください。

あんしん点検
設計上の標準使用期間  5年

強制排気タイプ・強制通気タイプ

52.6kW（45,200kcal/h）給湯出力

屋 内

あんしん点検
設計上の標準使用期間  5年

特定保守製品

設計標準使用期間  5年

1缶式

外装高級粉体塗装

PG-4004F
希望小売価格 ￥290,400（税抜¥264,000）
●暖房出力（缶体）39.0kW（33,500kcal/h）
●台所リモコン付（本体取付用リモコンコード1m付）
●うす型給排気筒（FF-70-092）付（P112参照）
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
　（屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です）
●外形寸法  高1,002×幅434×奥行702（mm）

特定保守製品

設計標準使用期間  5年

あんしん点検
設計上の標準使用期間  5年

給排気延長
2m2曲がりまで※1
［3m3曲がりまで※2.※3］
［7m3曲がりまで※2.※4］
※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、
 ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および
 標高500m以下。

1缶式

外装高級粉体塗装

PG-5304F
希望小売価格 ￥346,500（税抜¥315,000）
●暖房出力（缶体）52.0kW（44,700kcal/h）
●台所リモコン付（本体取付用リモコンコード1m付）
●うす型給排気筒（FF-80-092）付（P112・114参照）

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
　（屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です）
●外形寸法  高1,107×幅434×奥行702（mm）

※当社従来機種用給排気筒（FF-80-01W・011W）との
　互換性はありません。

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。給湯または暖房業務用

外装高級粉体塗装

PG-5304
希望小売価格 ￥306,900（税抜¥279,000）
●暖房出力（缶体）52.0kW（44,700kcal/h）
●台所リモコン付（本体取付用リモコンコード1m付）
●排気筒接続径（Φ106）　●送油管（2.5m）付
●外形寸法  高1,107×幅434×奥行702（mm）

39.5kW（34,000kcal/h）給湯出力

強制排気タイプ・強制通気タイプ屋 内

特定保守製品

設計標準使用期間  5年

外装高級粉体塗装

PG-4004
希望小売価格 ￥259,600（税抜¥236,000）
●暖房出力（缶体）39.0kW（33,500kcal/h）
●台所リモコン付（本体取付用リモコンコード1m付）
●排気筒接続径（Φ106）　●送油管（2.5m）付
●外形寸法  高1,002×幅434×奥行702（mm）

1缶式

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の
　多い場所への取り付けはできません。

台所リモコン付

ラクラクリモコン
台所リモコン
CMR-2808
非防水形

1缶式

拡散排気筒なし

拡散排気筒なし

排気延長
総延長5m2曲がりまで
（立上がり1m以上）

排気延長
総延長5m2曲がりまで
（立上がり1m以上）

減圧式
貯湯型

減圧弁（0.08MPa）
逃し弁（0.095MPa） 必要

減圧弁（0.08MPa）
逃し弁（0.095MPa） 必要

減圧弁（0.08MPa）
逃し弁（0.095MPa） 必要

減圧弁（0.08MPa）
逃し弁（0.095MPa） 必要

減圧弁（0.08MPa）
逃し弁（0.095MPa） 必要

減圧弁（0.08MPa）
逃し弁（0.095MPa） 必要
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